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Introduccion | El edificio se ubica en el Barrio de San Ledn, en una trama urbana consolidada de la parte alta de la ciudad de Teruel. El estado previo a la intervencion en el lugar impedia la conexion entre los dos frenfes
de parcela que remataban la manzana, debido a la existencia de una edificacion aislada fuera de ordenacion y a la gran diferencia de cota existente entre ambos puntos.

Estrategia de parfida y volumen resultante | La disparidad de rasantes entre los frentes de la parcela nos lleva al planteamiento de un edificio que se alza escalonadamente acompafiando la pendiente de la calle y mediante
su retranqueo, permite la conexion entre el frente de mayor longitud y el frente corto que conforma la Plaza San Damidn en su cota mds alta.

La edificacion resultante se dispone en forma de “L” permitiendo “coser” la manzana en sus frentes Noreste y Noroeste, y sirviendo a su vez para articular la inferseccion entre las calles que la delimitan. El frente del volumen
de mayor desarrollo presenta su fachada en continuidad con la edificacion existente de la calle Carretera de Alcafiiz, mientras que el frente de menor desarrollo remata la manzana en la plaza San Damidn avanzando en
plantas alzadas hasta el limite de lo parcela. Esta configuracion volumétrica permitird la disposicion de un patio de parcela de dimensiones adecuadas para permitir la ventilacion cruzada natural de todas las viviendas y
un correcto flujo de aire en las estancias.

El resultado formal es un volumen escalonado en sentido ascendente con la pendiente de la Carretera de Alcadiiz, que adapta su geometria plegdndose hacia la plaza San Damidn para completar la manzana.

La configuracion del edificio permite orientar las zonas de estancia, cocinas y terrazas hacia los espacios exteriores, buscando las vistas al paisaje y a hacia el entorno urbano, mientras que los nicleos de comunicacion se
dispondrdn hacia la fachada orientada al patio, donde volcardn igualmente la mayoria de los dormitorios de las viviendas, evitando de este modo las posibles molestias ocasionadas por el trdnsito de vehiculos de la carretera
de Alcaiiiz. De forma generalizada, se agrupan las zonas homedas, tanto a nivel de la vivienda como a nivel del edificio, para conseguir un uso mds eficiente de las instalaciones.

Objetivos: Infegracion en el entorno | La voluntad de integracion del edificio en el entorno y en la manzana, lleva implicito la interpretacion de los materiales existentes en el dmbito, por lo que partiendo de la predominancia
del ladrillo caravista y buscando la industrializacion del proceso de montaje de las fachadas, se opta por la disposicion de paneles de hormign texturizado y coloreado en masa, simulando mediante su tono y formato la co-
locacion de aparejos de fdbrica. Su disposicion alterna mediante moldeado de paneles en horizontal y en vertical dotard a las fachadas de movimiento, enfatizado ain mds por las sombras arrojadas por el arco solar que
permitirdn ofrecer al edificio un aspecto cambiante. Compositivamente las fachadas se dispondrdn mediante bandas siguiendo el juego de las edificaciones existentes en el barrio, pero alternando los paneles prefabricados
de hormigdn arquitectonico con el acabado acrilico sobre soluciones de aislamiento térmico por el exterior.

Conclusion | Las geometrias derivadas de la parcela resultante y el aprovechamiento de la misma, no han impedido que, mediante la inferpretacion del lenguaije de las edificaciones del barrio y la lectura de sus necesidades
funcionales en cuanto a las circulaciones, el edificio se infegre en su trama cerrando el vacio existente de la manzana.
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